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ALGEMEEN 
 
Laden en lossen van decor via poort ingang: Pluimstraat 7, 8500 Kortrijk 
Laad -en lospoort B= 2,5 m x H= 3,5 m. 

 

ZAAL 
 
Tribune 

 
Tribune van aluminium podiumelementen. 
Zitplaatsen : 116 personen 

 
SCENE 

 
• Vloer: donkerbruine parket 
• Diepte speelvlak : 10 m (Vanaf eerste rij tribune tot achterkant) 
• Breedte speelvlak : 10,14 m 

 
Afstopping 

 
De scene kan kant cour en jardin afgestopt worden d.m.v. zwarte doeken op een 
railsysteem. Hoogte rail: 5,35 m 
De achterkant is altijd afgestopt d.m.v. doeken aan een truss. 
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Hijsinstallatie 
 
De Scala beschikt over 10 motortakels die op afstand bediend kunnen worden. 8 motortakels 
met maximale belasting 160 kg, 2 met maximale belasting van 125 kg.De maximale belasting 
van 1 motortakel bedraagt 160 kg (2 stuks met minder, gewicht staat op de takels)). De 
motortakels zijn bevestigd aan een beamclamp.  

 
De huidige opstelling bestaat uit 5 trussdelen van 9 m. Hoogte trussen: +/- 6m 
 

 
 
 

 
 
 
LICHT 

 
Dimmers: 
2X ADB Memopack 30 , 24 kanalen in total 
1 x ART 2000 PowerCube, 18 kanalen (+ 6 vaste spanning) 
 
Lichttafel: 
TC ColorSource 20 

 
Protocol 
DMX 512/1990 connectortype stuurkabel : DIN 5-polig XLR DMX aansluitingen 
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Belichtingsarmaturen: 
 
par 64 CP62 Showtec 1kW 36X 
PC ADB C103 1kW 18X 
profiel ETC - S4 Zoom 25-50° 8X 
sunstrip 750W 5X 
Pinspots 15X 

 
DMX-kabel 5m 6X 
Harting kabel 5m 6X 

 
Verlengkabels Schuko, verdeelblokjes 

Lichtstatief 2X 

Stroomvoorziening 
 
1x CEE 63A 3fase + N 240/400V 
1x CEE 32A 3fase + N 240/400V 

 
GELUID 

 
Mengtafel Behringer X 32 Compact + 1 X aansluiting 16 
Geluidstafel 6/4fx (Allen&Heat) 
Speakers: QSC K12 4X 
Speakers: QSC KLA 181 2X 
Speakers: QSC K10 Monitoren 4X 
Speakersstatief (2,5m) 2X 
Microstatief 3X 
Actieve DI (BSS) 1X 
Micro SM58 8X 
Draadlose Micro 2X 
Microfoonkabel lengte 10m 20X 
XLX kabels 
Mini-jack -> 2x mono jack 2X 
2 x Cinch -> 2 x mono jack 2X 
2 x Cinch -> 2 x cinch 2X 
2 X jack -> mini jack 2X 

DIVERSEN 

ALP hoogtewerker: vloerhoogte max h = 8,50m (max. richthoogte +/- 10,5m) 

Wifi beschikbaar in zaal 
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